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ANSCHUTZ GunCoating erhilt langfristig die Funktionsleistung und Schuss- GEFAHR

genavig keit von Waffen und schiitzt hochwirksom vor Verschleif. Der

tiickstandsfreie Festschmierstoff schiitzt die Waffe vor Korrosion, verhin-

dert einen Olschuss und erhaht die Sicherheit im Umgang mit Waffen.

ANWENDUNGSBEREICHE: Gegignet fiir alle Arten von Gewehren, ﬁy
HUNTING LIN BIATHLON LINE TARGET LI Pistolen und Messern. Wirksam auf Metall und Kunsfstoff! E &<

EIGENSCHAFTEN: Transparente, rickstandsfreie Beschichtung mit
hoher Schmiereigenschaft und seidenmattem Glanzeffekt. Kein Verhar-
zen, salz- und siBwasserfest, extrem femperaturbestiindig von -40 °C
bis +750 °C. Steigerung der Schussleistung, hohe Langzeitwirkung,
schiitzt zuverlissig vor Rost. Gliittet Kleine Risse und Riefen in Metall
und Kunststoff. Ist auch in Gewehrlauf und Patronenlager anwendbar.
Sparsam im Verbrauch.

GEBRAUCHSANWEISUNG: Dose vor Gebrouch schitteln. Woffe
zerlegen, alle Teile grindlich reinigen und mit Fluna GunDegreaser ent-
fetten. Oberfliche mit GunCoating besprihen und dos Produkt gleichma-
Big mit einem trockenen Tuch verteilen. Produkt vollstndig abfrocknen
lassen (ca. 30 min).

HINWEISE: Enthiilt: (16-18 Alkohole, ethoxyliert, Phosphate. H222:
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7 “ u o u Extrem entziindbares Aerosol. H315: Verursacht Hautreizungen. H318:
H . H H Verursacht schwere Augenschiden. P102: Darf nicht in die Hande von
Kerumlk Ho‘hIeIStunngeSthKh'ung Kindern gelangen. P262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf
. die Kleidung gelangen lossen. P301+P312: BEI VERSCHLUCKEN: Bei
Unwohlsein ~ GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/.. anrufen. Behilter
@ steht unter Druck. Kann bei Erwtrmung bersten. Vor Sonnenbestrahlung
. | schiitzen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C oussetzen. Nicht
« Fir alle Arten von Gewehren, Pistolen und Messern. durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Von Hitze,
o Nicht fettend trotz extremer Schmiereigenschcf?en, heiflen Oberflichen, Funken, offenen Flommen und anderen Zindquel-

o . len fernhalten. Nicht rauchen. Bei Gebrauch Bildung explosionsfahiger/
* Hoch temperaturbestondlg von -40°C bis +750°C. QN Ieichtentzindlicher DompfLuftgemische maglich.
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