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I Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

- Produktidentifikator

- Handelsname: 4 Professional Hunters (Spray)

- Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Schmiero!

- Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

Georg Fritzmann & S6hne GmbH

Bamberger Strafie 80

D-96215 Lichtenfels

Tel.: +49 (0) 9571 6081 Fax: +49 (0) 9571 71131

E-Mail: info@georg-fritzmann.de
- Auskunftgebender Bereich:

Vertrieb (iiber Zentrale)

Tel.: (05202) 97 34-0, Fax: (052 02) 97 34-49.
- Notrufnummer:

Zentrale

Tel.: (052 02) 97 34-0, Fax: (0 52 02) 97 34-49.

- Einstufung des Stofffs oder Gemischs
- Einstufung gemif3 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fithren.

GHS02 Flamme

Flam. Aerosol 1 H222 Extrem entziindbares Aerosol.

- Einstufung gemif Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG

Entziindlich.

RI10:  Entziindlich.
- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fiir Zubereitungen der EG" in der letzigiiltigen Fassung.
Vorsicht! Behdlter steht unter Druck.
| - Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den akruellen EG-Listen, ist jedoch ergdnzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

- Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemdp Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemdf3 CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

GHS02

- Signalwort Gefahr
- Gefahrenhinweise
H222  Extrem entziindbares Aerosol.
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.

(Fortsetzung auf Scite 2)
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- Sicherheitshinweise
P01 Ist dirztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P02 Darf nicht in die Héinde von Kindern gelangen.
P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heifien Oberfléichen fernhalten. Nicht rauchen.
P251 Behdilter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der
Verwendung.
P260 Aerosol nicht einatmen.
P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle spriihen.
P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.
P501 Inhalt/Behiilter gemdp lokalen Vorschriften der Entsorgung zufiihren.

- Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

- Chemische Charakterisierung: Gemische

- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefihrlichen Beimengungen.

- Gefiihrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 64742-48-9 Naphtha (Erdél), mit Wasserstoff behandelte schwere > 50%
EINECS: 265-150-3 B n R65
Indexnummer: 649-327-00-6 | R66

& Asp. Tox. 1, H304

CAS: 124-38-9 Kohlendioxid ) v ] <25%

EINECS: 204-696-9 & Press. Gas, H280 |
- Zusitzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

L =

4 Erste-Hilfe-Mafinahmen

- Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen
- Allgemeine Hinweise:
FT Betroffene an die frische Luft bringen.
Betroffene nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Nach Einatmen: Frischlufizufithr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt: Mit Wasser und Seife abwaschen
- Nach Augenkontakt: Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fliefsendem Wasser spiilen.
- Nach Verschlucken:
Bei versehentlichem Verschlucken KEIN Erbrechen einleiten - ASPIRATIONSGEFAHR. Sofort drztliche Hilfe
in Anspruch nehmen. Dieses Datenblatt mitfiihren.
- Hinweise fiir den Arzt:’
- Wichtigste akute und verzigert aufiretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.

5 Mafinahmen zur Brandbekimpfung

- Léschmittel

- Geeignete Loschmittel:
CO2, Léschpulver oder Wassersprithstrahl. Grdfseren Brand mit Wasserspriihstrahl oder alkoholbestindigem
Schaum bekémpfen.

- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Lischmittel: Wasser im Vollstrahl

(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Berstgefahr mit Brandausweitung und Verletzungsgefahr bei Brandhitzeeinwirkung.
- Hinweise fiir die Brandbekimpfung
- Besondere Schutzausriistung: Vollschutzanzug tragen.
- Weitere Angaben Gefiihrdete Behdlter mit Wasserspriihstrahl kiihlen.

6 Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Personenbezogene Vorsichtsmafinahmen, Schutzausriistungen und in Notfiillen anzuwendende Verfahren
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
Augen- / Hautkontakt und Inhalation vermeiden.
Ziindquellen fernhalten.
Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschiittetes Produkt.
- Umweltschutzmafinahmen: Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
Mit fliissighkeitshindendem Material (Sand, Kieselgur, Siurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
- Verweis auf andere Abschnitte Ziindquellen und Flurforderfahrzeuge (potentielle Ziindquelle) fernhalten.

- Handhabung:
- Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung
Fiir gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Haut- und Augenkontakt sowie Inhalation vermeiden.
Die iiblichen Hygienemassnahmen beim Umgang mit Chemikalien beachten.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.
Behdilter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen iiber 50°C (z.B. durch Gliihlampen)
schiitzen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam dffnen oder verbrennen.
Nicht gegen Flamme oder auf gliihenden Gegenstand spriihen.

- Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréiglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerriume und Behilter:
Die behordlichen Vorschrifien fiir das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten.
- Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behiilter dicht geschlossen halten.
- Empfohlene Lagertemperatur: 15 - 35°C, max. 50°C
- Lagerklasse: 2B (Druckgaspackungen)
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persinliche Schutzausriistungen

- Zusiitzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

- Zu iiberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
64742-48-9 Naphtha (Erdil), mit Wasserstoff behandelte schwere

AGW (Deutschland) | 600 mg/m’
2(1l); AGS  C9-CI5 Aliphaten

(Fortsetzung auf Seite 4)
DE —

Wir haften nicht fiir Angabeﬁ uns'erer‘ Lieferanten.

Ing. R. Konitzer Gesm.b.H. - Bayernstrasse 1 - 5071 Wals Siezenheim - Tek +43f662/872498 - www.konitzer.at




Sicherheitsdatenblatt

* Trennmittel ¢ Technische Sprays » Reinigung und Gerdte * Hautschutz, Hautpflege
¢ SchweilStechnik ¢ Beschriftungssysteme e Industrieschmierstoffe * Metallbearbeitungsflissigkeiten

ING. R. KONITZER GES.M.B8.H

Seite: 4/7

Sicherheitsdatenblatt
gemdf; 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 15.03.2012 iiberarbeitet am: 15.03.2012

Handelsname: 4 Professional Hunters (Spray)

(Fortsetzung von Seite 3)

124-38-9 Kohlendioxid

AGW (Deutschland) | 9100 mg/m? 5000 ml/m?
2(Il);DFG, EU
MAK (Schweiz) 9000 mg/m?, 5000 ml/m?

- Zusiitzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Personliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hcinde waschen.
Gase/Ddmpfe/Aerosole nicht einatmen.
- Atemschutz: Nicht erforderlich.
- Handschutz:
- Handschuhmaterial
Bei Kontaminationsmdglichkeit Handschuhe aus Nitril nach EN 374 verwenden (Permeation >480min).
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials > 480 min / 0,4 mm Dicke
- Augenschutz: Schutzbrille bei Gefahr von Spritzern

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Aerosol
Farbe: Blau
- Geruch: Mineraldlartig
- Zustandsinderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt.
Siedepunkt/Siedebereich: 149°C
Siedebeginn
- Flammpunkt: ca. 62°C
gilt fiir die Wirkstofflosung
- Ziindtemperatur: 240°C
- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Berstgefahr bei Erwcrmung > 50°C. Bei Beschddigung des Behdilters
Bildung explosionsfihiger Gas- bzw. Dampf- / Luft-Gemische méglich.
- Explosionsgrenzen:
Untere: 0,6 Vol %
Obere: 6,0 Vol %
Druck (20°C) 4 -6 bar
- Dichte bei 20°C: 0,833 g/em?
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.
- Losemittelgehalt:
Organische Losemittel: ca. 40,1 %
VocC (EU) 40,10 %
Festkorpergehalt: 58,6 %
- Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Weitere Angaben Déimpfe sind schwerer als Luft.

DE —
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Wir haften nicht fiir Angaben unserer Lieferanten.

Ing. R. Konitzer Ges.m.b.H. - Bayernstrasse 1 - 5071 Wals-Siezenheim - Tel: +43/662/872498 - www konitzer.at




Sicherheitsdatenblatt

« Trennmittel « Technische Sprays « Reinigung und Gerate « Hautschutz, Hautpflege
« SchweiRtechnik « Beschriftungssysteme o Industrieschmierstoffe « Metallbearbeitungsflissigkeiten
=

ING. R. KONITZER GES.M.3.H

Seite: 5/7
Sicherheitsdatenblatt
gemdfs 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 15.03.2012 jiberarbeitet am: 15.03.2012

‘5 Handelsname: 4 Professional Hunters (Spray)
[l i — e ———

(Fortsetzung von Seite 4)

| 10 Stabilitit und Reaktivitiit

- Reaktivitiit

- Chemische Stabilitiit

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Berstgefahr bei Erwdrmung iiher 50°C.

- Moglichkeit gefihrlicher Reaktionen
Entwicklung ziindfdhiger Gemische méglich in Luft bei Erwdrmung iiber den Flammpunkt und/oder beim
Verspriihen oder Vernebeln.

. Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Unvertriigliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.

\ - Gefiihrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefiihrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

- Weitere Angaben: Lagerstabilitcit: min. 24 Monate

- Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitdt:

: Einst;ﬁ;ig;relevanre LD/LC50-Werte:
64742-48-9 Naphtha (Erdél), mit Wasserstoff behandelte schwere
Oral _|LD30]>5000 mg/kg (rat)
>3000 mg/kg (rab)
- Primdire Reizwirkung:
. an der Haut: schwache Reizwirkung - keine Kennzeichnungspflicht

- am Auge: schwach
- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

- Toxizgitdit

- Aquatische Toxizitdt: Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.

‘ . Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

%‘ - Verhalten in Umweltkompartimenten:

‘ . Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbhar.

. Mobilitiit im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.

- Weitere ékologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
Wassergefihrdungsklasse | (Selbsteinstufung): schwach wassergeféhrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation gelangen lassen, auch nicht in kleinen
Mengen.

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

- Andere schiidliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar. |

A L

|
BN 13 Hinweise zur Entsorgung

- Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:
noch gefiillte Aerosoldosen: Problemabfallsammlung

restentleerte Aerosoldosen: Wertstoffsammlung
L - Europiiischer Abfallkatalog |
| 1600 00]ABFA LLE, DIE NICHT INDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFUHR T SIND 1
76 05 00| Gase in Druckbehdltern und gebrauchte Chemikalien

(Fortsctzung auf Seite 6)
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[ 16 05 04* 1 gefihrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehdiltern (einschliefllich Halonen)

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Stoffliche Verwertung EAK 150104

14 Angaben zum Transport

- UN-Nummer
- ADR, IMDG, IATA 1950
- Ordnungsgemifle UN-Versandbezeichnung
o -ADR 1950 DRUCKGASPACKUNGEN
{ -IMDG AEROSOLS
-TATA AEROSOLS, flammable
- Transportgefahrenklassen
-ADR
- Klasse 2 5F Gase
- Gefahrzettel 2.1
-IMDG, IATA
- Class
- Label 2.1
- Verpackungsgruppe
-ADR, IMDG, IATA entfllt
- Umweltgefahren:
- Marine pollutant: Nein
B - Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den Verwender Achtung: Gase
- Kemler-Zahl: =
- EMS-Nummer: F-D,S-U

- Massengutbeforderung gemifi Anhang II des
MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemdf3 IBC-
Code Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:
-ADR

- Begrenzte Menge (LQ) LO2

- Beforderungskategorie 2

- Tunnelbeschrinkungscode D

- Bemerkungen: Bei Beforderung als begrenzte Menge gemdiss 3.4
ADR:
Versandstiickkennzeichnung: Raute "begrenzte
Menge"

Vermerk im Beforderungspapier: Beforderung nach
Kapitel 3.4 ADR
Unfallmerkblatt: nicht vorgeschrieben

(Fortsetzung auf Seite 7)
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t - UN "Model Regulation'': UN1950, DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1 ]

15 Rechtsvorschriften
- Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff

oder das Gemisch

- Nationale Vorschriften:

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- Technische Anleitung Luft:

Klasse | Anteil in %
NK 25-50

- Wassergefihrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefihrdend.
- Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

16 Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhdiltnis.

- Relevante Sitze
H280 Enthdlt Gas unter Druck; kann bei Erwdrmung explodieren.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.

R65  Gesundheitsschdédlich: kann beim Verschlucken Lungenschdiden verursachen.
R66  Wiederholter Kontakt kann zu sprider oder rissiger Haut fithren.
- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAQ: International Civil Aviation Organization
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
1'OC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50) percent
- * Daten gegeniiber der Vorversion gediindert

DE—*
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