Volumen

Beschreibung der Griffparameter
Sollten Sie bei der Auswahl der Parameter unsicher sein, kénnen Sie uns gerne eine Fir Schitzen mit iiberlangen Handen haben wir eine Variante mit
HandumriBskizze zuschicken. dickem Volumen. Dabei sitzt die komplette Hand auch ca. 5Smm weiter
hinten, damit der Abzugsfinger nicht zu weit in den Abzugsbereich
hineinragt.

GroBe
XXL* fiir 105mm-
XL* fiar 100mm- D’
L fiir 95mm- o ~
M fiir 90mm-
S fir 85mm-
XS* fiir 80mm-
XXS* fur 75mm-
Handbreite, gemessen quer iiber die normal dick
Als "iberlang" bezeichnen wir Hande,
bei denen der Mittelfinger Iinger,
als die Hand breit ist:

Fingerwurzelknochen.

*= nicht fiir jede Pistole

Seite

Alle Griffvarianten gibt es in Rechts- oder Linksausfiihrung.
(ohne Aufpreis)

e Bei evtl. Fragen
wenden Sie sich
bitte an
info@buinger.de

Winkel

flache

bilden. Um dies

Lauf und Unterarm sollten nach Méglichkeit eine
2u erreichen, muss man méglichst "hinter" die Pistole greifen. Dazu eignet

sich die 0°-Variante.

Popup-Bild

7 Grad

0 Grad
seitliche Drehung
Fiir Rechtsschiitzen die mit Links zielen, oder fiir Schiitzen bei denen
das Korn immer links klemmt, ist die 7° seitlich gedrehte Version von
Vorteil. Schiitzen mit kurzen Fingern kommen dabei auch besser an den
Abzug.




